Anti-MAL 2.00
แถลงการณ์ ฉบับที่ ANTI-01/45

พัฒนามาจาก Anti-Mos 1.10 b

Feature ที่เพิ่มเติม

โดยในตอนนี้ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

1. ไล่ ยุง,แมลงสาบ,หนู

2. ปรับความถี่ได้ละเอียดขึ้น สามารถปรับอัตราการเปลี่ยนความถี่ได้

3. Run เปลี่ยนความถี่ auto ได้ คือสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ automatic

4. กำหนดเวลาในการเปลี่ยนความถี่ได้

5. สามารถส่ง signal ได้ทั้ง PC SPK และ Sound card

6. ต่ออุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ output ข้างนอกได้(จะupdate ให้ดูรูป output ภายนอกทีหลัง)

OS ที่ใช้ Win95,98,ME
วิธีการใช้งาน

1. เมื่อสั่ง RUN Anti-MAL 2.00 จะรันเป็นเรด้าใน taskbar ดังรูป
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Click ขวาจะแสดงเมนูข้างบนให้เลือก Show screen ด้วย Click ซ้ายจะปรากฎจอดังรูป
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3. ปุ่มที่ 1 Load config ใช้ในการ Load config ของ program ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้

4. ปุ่มที่ 2 Save config ใช้ในการ Save config ของ program 
5. ปุ่มที่ 3 Test ใช้ในการ ทดสอบการส่ง Signal ออก Output
6. ปุ่มที่ 4 Run ใช้ในการ run program
7. ปุ่มที่ 7 Exit SyS ใช้ในการ run program
8. Check box Auto change ใช้ในการ ให้ program run automatic ตาม config ที่ set หรืออ่านค่า

        จากการจัดเก็บไว้

9. Time change คือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความถี่

10. Unit Val คือ ช่วงที่ใช้ในการเปลี่ยนความถี่
อุปกรณ์ต่อภายนอก
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เป็นลำโพงที่มีอัตราในการส่งสัณญาณที่มีความถี่สูงที่โปรแกรมผลิตออกมาได้ครบถ้วนโดยเสียบช่อง Speaker ของ Sound card

หากต้องการลำโพงความถี่สูงสามารถติดต่อผู้พํฒนาได้

พํฒนาโดย

ศรัณยู บุณยรัตพันธุ์
(662)935-8235 กด 1

jdelphi5@yahoo.com
หากมีข้อสงสัยหรือจะแนะนำประการใดสามารถติดต่อได้ทุกเวลา :P 
Good luck Bye… 

